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Opinia geotechniczna wraz z dokumentac,ja badari podfoza gruntowego dla okreslenia geotechnicznych warunkow
posadowienia na terenie dziatki nr ew. 6/29, obreb 1-06-22 pofozonej przy ul. tokciowej i ul. Sytej w Warszawie

1. Wstep

Celem prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki zestawiono w niniejszej dokumentaciji
byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia wystepujacych w podtozu dziafki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/29, obreb 1-06-22, potozonej w sgsiedztwie ul. Lokciowej
i ul. Sytej w Warszawie.

Przeprowadzone prace badawcze umozliwity opracowanie modelu budowy geologicznej
oraz okreslenie gtebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych pierwszego poziomu
wodonosnego.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych z doktadnoscig wymagang dla drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiaty

W trakcie opracowywania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

» Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusze Warszawa Wschod
i Piaseczno,

» Profile wiercen archiwalnych zlokalizowanych w sgsiedztwie analizowanego obszaru
zgromadzone w archiwum Panstwowego Instytutu Geologicznego,

» Woyniki badan i obserwaciji terenowych wykonanych w sierpniu 2024 r.,
» Mapa sytuacyjna w skali 1 : 500,

» '"Ustalanie parametrow geotechnicznych dla mad z uwzglednieniem ich litologii, genezy
i warunkow wystepowania.” Zaklad Prac Geologicznych. Wydziat Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa 1980 r.,

» J. Przygoda: ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla potrzeb
projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Sytej w Warszawie
(dz. nr ew. 4/23)” opracowana w P.B.G. ,GEOBUD” s.c. w lutym 2021 r.,

» J. Przygoda: ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla potrzeb
projektu zespotu czterech budynkéw mieszkalnego wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sytej
w Warszawie (dz. nr ew. 6)” opracowana w P.B.G. ,GEOBUD” s.c. we wrzes$niu 2019 r.,

» J. Przygoda: ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb
projektu budowlanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Sytej
w Warszawie (dz. nr ew. 10/20)” opracowana w P.B.G. ,GEOBUD” w lutym 2016 r.,

» Z.Sarnacka. ,Stratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic”. Warszawa, 1992 r.,

» E. Majer, M. Sokotowska, Z. Frankowski: ,Zasady dokumentowania geologiczno-inzynierskiego”
Panstwowy Instytut Geologiczny + Panstwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 2018 r.,

» R. Kaczynski” ,Warunki geologiczno-inzynierskie na obszarze Polski”. PahAstwowy Instytut
Geologiczny. Warszawa, 2017 r.,

» W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,
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» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badan, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa,
1992r.,

> J. Bogdanski: ,Uwarunkowania geomorfologiczne: Srodowisko przyrodnicze Warszawy” PWN,
Warszawa, 1990 r.,

» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Analizowany teren pod wzgledem administracyjnym jest zlokalizowany w Warszawie,
dzielnica Wilanéw. Badania geologiczne, ktérych wyniki zestawiono w niniejszej dokumentaciji
wykonano na obszarze dziatki nr ew. 6/29, obreb 1-06-22 znajdujacej sie w sgsiedztwie ul. Lokciowej
oraz ul. Sytej. Lokalizacje przedmiotowego terenu przedstawiono na tle mapy topograficznej
prezentowanej na rysunku 1.

Rys. 1. Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000
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Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski badany teren jest potozony na obszarze

Doliny Srodkowej Wisty, na wyzszym tarasie zalewowym. Wyzszy taras zalewowy Wisty wznosi sie
ok. 1,5 + 2,0 m nad $redni poziom Wisty i znajduje sie na wysokosci od 87,5 do 90,0 m n.p.m. Na jego
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powierzchni zachowaty sie liczne starorzecza oraz pojedyncze, niewielkie wydmy. Aktualnie
na obszarze omawianej dziatki znajduja sie nieuzytki.

4. Opis wykonanych badan podfoza gruntowego

4.1. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano 5 wiercen badawczych do gtebokosci 6,0 m
p.p.t. Odwierty gtebiono metodg obrotowg, przy wykorzystaniu zestawu matosrednicowych prébnikow
przelotowych. W trakcie wykonywania wiercenia prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju
i wilgotnosci gruntéw. Stan osaddéw spoistych okreslano na podstawie wskazah penetrometru
wciskowego. Po osiggnieciu docelowej gtebokosci otworéw badawczych dokonywano pomiaru
poziomu stabilizowania sie ustalonego zwierciadta wéd gruntowych pierwszej warstwy wodonosnej
a nastepnie odwierty zlikwidowano poprzez wypemienie urobkiem z zachowaniem naturalnej
sekwencji warstw gruntowych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zatgczniku 1. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych zawiera zatgcznik 2.

4.2. Prace kameralne

Prace kameralne objety analize dostepnych materiatéw archiwalnych, wynikéw prac
i obserwacji terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

5. Wyniki badan podfoZza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowana dziatka budowlana nr ew. 6/29, z obrebu 1-06-22, znajdujgca sie w sasiedztwie
ul. Lokciowej i ul. Sytej w Warszawie, jest potozna w obrebie wyZzszego tarasu zalewowego Wisty.
Ostateczne uksztattowanie morfologii tarasu zalewowego Wisty nastgpito w okresie holocenu, kiedy to
na jego powierzchni sedymentowaty sypkie i spoiste grunty rzeczne facji powodziowej (mady)
a nastepnie, w obrebie starorzeczy, rozwijat sie poziom gruntéw organicznych (namutéw i torfow).
Fragment Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski ilustrujgcej budowe geologiczng w rejonie
omawianego terenu zamieszczono ha rysunku 2.

Najmtodszymi osadami rozpoznanymi w trakcie przeprowadzonych prac badawczych byty
holocenskie grunty nasypowe zalegajgce w centralnej a takze potudniowej czesci omawianego
terenu (otw. 2, 3 i 5). Nasypy cechujg sie duzg zmiennoscig sktadu litologicznego. Przewaznie
stanowig mieszanine piaskéw drobnych, pytéw oraz humusowej substancji organicznej z domieszka
okruchéw gruzu i zuzla. Ich migzszos¢ okre$lona w wykonanych wierceniach badawczych
nie przekracza 0,9 m. jednak lokalnie tworzg hatdy o wysokosci wzglednej dochodzgcej do 4 — 5 m.

W poéinocnej oraz potudniowo-wschodniej czesci omawianego terenu w  strefie
przypowierzchniowej wystepujg grunty organiczne tworzace préchniczy poziom glebowy. Utwory
organiczne sg reprezentowane przez humus pylasto-piaszczysty. Ich migzszos$¢ osigga 0,3 + 0,4 m.

Nasypy i osady humusowe sg podscielone przez rozlegty kompleks gruntéw rzecznych
Wisty, ktére sedymentowaly w okresie holocenu i plejstocenu. Stropowe partie utworéw fluwialnych
tworzy warstwa naprzemianlegtych, sypkich i spoistych osadoéw facji powodziowej, zwigzanych
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z powodziowymi wylewami Wisty. Mady wislane osadzone na wyzszym tarasie zalewowym
sg wyksztalcone w postaci zaréwno gruntéw sypkich (mad piaszczystych) reprezentowanych
przez piaski pylaste a takze zapylone i zailone piaski drobne jak i gruntdéw spoistych (mad gliniastych),
reprezentowanych przez pyty piaszczyste, pyly i pyly ilaste. £aczna grubos¢ zasadniczej serii osadow
rzecznych facji powodziowej rozpoznana w wykonanych wierceniach badawczych wynosi 1,4 + 2,9 m
a ich spgg nawiercono na gtebokosci 1,7 + 3,3 m p.p.t. Cienkie przetawicenia mad gliniastych spotyka
sie takze wsrdod wystepujgcych ponizej piaskdw korytowych Wisty.

Rys. 2. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000
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® — lokalizacja analizowanego terenu

Ponizej kompleksu mad powodziowych Wisty nawiercono rozlegta serie plejstocenskich,
sypkich gruntéw rzecznych facji korytowej, budujgcych nizszy taras zalewowy Wisty. Pod wzgledem
litologicznym sg to piaski réznoziarniste, miejscami z domieszkg zwiréw. Strop sypkich utworow
fluwialnych facji korytowej zalega na gtebokosci 1,7 + 3,3 m p.p.t. Migzszos$¢ piaskéw rzecznych facji
korytowej okreslona w odwiertach archiwalnych zlokalizowanych w sasiedztwie omawianego terenu
waha sie od 8 m do ponad 15 m. Ponizej gtebokosci 3,07 + 3,88 m p.p.t. piaski fluwialne
sg nawodnione i budujg warstwe wodono$ng pierwszego poziomu wod gruntowych.

5.2. Charakterystyka warunkoéw hydrogeologicznych

Na badanym obszarze, w strefie glebokosci do 6,0 m p.p.t., stwierdzono obecno$¢ jednego
poziomu wod podziemnych. Warstwe wodonosng budujg srednio i dobrze wodoprzepuszczalne piaski
0 genezie rzecznej. Zwierciadto wod gruntowych lokalnie ma charakter naporowy. Warstwe
napinajgcg tworzg potprzepuszczalne, spoiste grunty rzeczne facji powodziowej (mady gliniaste).
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Podczas prowadzonych prac badawczych ustalone zwierciadto wod podziemnych stabilizowato sie
na gtebokosci 3,07 + 3,88 m p.p.t. Poziom zwierciadta wod podziemnych rozpoznany w wykonanych
wierceniach badawczych jest zblizony do stanu niskiego. Wyniki wierceh archiwalnych
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie omawianego terenu wskazujg, ze w przesztosci
zwierciadto wod gruntowych wystepowato na gtebokosci 1,65 + 3,00 m p.p.t., ti. na rzednej
ok. 81,0 + 83,5 m n.p.m. Przeptyw wdéd gruntowych odbywa sie generalnie w kierunku wschodnim,
w strone koryta Wisty, ktére stanowi lokalng baze drenazowa.

Analiza wynikow oznaczen wspotczynnika filtracji kio piaskow korytowych Wisty dokonanych
na podstawie probnych pompowan studni eksploatujgcych wody pierwszej warstwy wodonos$nej
a takze badan laboratoryjnych wykonanych dla potrzeb opracowan naukowych wskazuje, ze warto$¢
wspotczynnika filtracji kio zmienia sie w zakresie od ok. 4 + 8 m/d w przypadku piaskéw drobnych
do 25 + 37 m/d w przypadku piaskéw grubych i rownomiernie uziarnionych piaskéw srednich.
Usrednione wartosci wspotczynnika filtracji kio piaskéw korytowych Wisty mieszczg sie w granicach
12 + 20 m/d.

W czasie intensywnych opaddéw atmosferycznych a takze szybkiego topnienia pokrywy
$niegowej wody opadowe i roztopowe infiltrujgce od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzic¢
sie w obrebie obnizen powierzchni stropowej pétprzepuszczalnych, spoistych gruntéw rzecznych fac;ji
powodziowej, tworzgc poziom wod zawieszonych. Strop mad gliniastych zalega na gtebokosci
0,7+ 1,6 mp.p.t.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Przy okreslaniu wartosci parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntéw
budujgcych podtoze budowlane analizowanego obszaru jako parametr wiodacy przyjeto dla gruntow
spoistych stopien plastycznosci IL oznaczony na podstawie wskazan penetrometru wciskowego,
natomiast dla gruntéw sypkich — stopien zageszczenia Ibo okreslony na podstawie oporu $widra
rejestrowanego podczas wykonywania wiercen a takze wynikow archiwalnych sondowan
dynamicznych wykonanych na obszarze tarasu nadzalewowego Wisty. Charakterystyke mad ilastych
oparto na wynikach badan przedstawionych w opracowaniu pt. "Ustalanie parametrow
geotechnicznych dla mad z uwzglednieniem ich litologii, genezy i warunkéw wystepowania”
wykonanym w Zakfadzie Prac Geologicznych Wydziatu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Warto$ci parametréw fizyko-mechanicznych rodzimych gruntéw mineralnych podtoza ustalono
zgodnie z normg EN 1997-1 na podstawie doswiadczeh poréwnywalnych odnoszacych sie
do analogicznych litologicznie i genetycznie gruntow.

W wyniku przeprowadzonej analizy genezy oraz roéznic litologii i stanu gruntow,
w podtozu dziatki nr ew. 6/29, obreb 1-06-22 zlokalizowanej w sgsiedztwie ul. Lokciowej i ul. Sytej
w Warszawie, wydzielono pie¢ zasadniczych serii geotechnicznych, charakteryzujgcych sie
odmiennymi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

| warstwe budujg holocenskie grunty nasypowe, na ktére sktada sie mieszanina piaskéw drobnych,
pytbw oraz humusowej substancji organicznej z domieszkg okruchéw gruzu i zuzla.
Obecnosé nasypow stwierdzono miejscami w strefie przypowierzchniowej w centralnej
a takze potudniowej czesci omawianego terenu, gdzie zalegajg w formie warstwy
o grubosci dochodzacej do 0,3 + 0,9 m. Stabe zageszczenie a takze lokalnie wystepujgca
duza zawartos¢ substancji organicznej pochodzenia roslinnego powodujg, ze utwory
nasypowe sg zaliczane do grupy gruntow stabonosnych.
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Il warstwa obejmuje holocenskie, nienosne grunty organiczne, reprezentowane przez humus

Il warstwe

pylasto-piaszczysty. Migzszos$¢ osadéw organicznych osigga 0,3 + 0,4 m. Ze wzgledu
na duzg zawarto$¢ substancji organicznej oraz duzg S$cisliwosé utwory organiczne
sg kwalifikowane do grupy gruntéw nienosnych, ktére nie mogg wystepowac¢ w podiozu
obiektéw budowlanych.

tworzg holocenskie, sypkie grunty rzeczne facji powodziowej (mady piaszczyste),
znajdujgce sie w stanie $rednio zageszczonym. Usredniona warto$¢ stopnia
zageszczenia Ib wynosi 0,35. Mady piaszczyste wystepujg w formie przewarstwien
0 grubosci maksymalnej dochodzacej do 0,8 m. Pod wzgledem litologicznym sg to piaski
pylaste oraz zapylone i zailone piaski drobne, miejscami z przewarstwieniami pytow
piaszczystych. Sypkie grunty rzeczne facji powodziowej cechujg sie przecietnymi
wartosciami  parametréw  wytrzymatosciowych i  odksztalceniowych a takze
sg kwalifikowane do grupy gruntéw o watpliwej wysadzinowosci.

IV serie budujg spoiste, nieskonsolidowane grunty rzeczne facji powodziowej (mady gliniaste),

>

>

wyksztatcone w postaci pyldw piaszczystych, pytow i pytow ilastych. Grubos¢
przewarstwien mad gliniastych osigga maksymalnie 1,4 m a ich spag rozpoznano
na gtebokosci 1,3 + 3,3 m p.p.t. Cienkie przetawicenia pytdéw powodziowych spotyka sie
takze w obrebie serii piaskéw korytowych Wisty, na gtebokosci przekraczajgcej
34 + 3,7 m p.p.t. Spoiste utwory fluwialne wyzszego tarasu zalewowego Wisty
sg gruntami stosunkowo mtodymi, ktére w swojej historii nie podlegaty konsolidacji.
Z tego wzgledu charakteryzujg sie przecietnymi i niskimi warto$ciami parametréw
wytrzymatosciowych i odksztatceniowych. Jednoczesnie sg kwalifikowane do grupy
gruntéw bardzo wysadzinowych, ktérych obecnos¢ w strefie przemarzania sprzyja
rozwojowi deformacji mrozowych. Z uwagi na obserwowane naturalne zréznicowanie
konsystencji w obrebie serii spoistych utworéw fluwialnych wyodrebniono dwie warstwy
geotechniczne:

IVa warstwa obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty rzeczne facji powodziowej

wystepujgce w stanie twardoplastycznym. UsSredniona warto$¢ stopnia
plastyczno$ci I. jest réwna 0,20,

IVb warstwa obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty rzeczne facji powodziowej w stanie

plastycznym, dla ktérych usredniona warto$¢ stopnia plastyczno$ci I osigga
0,40. Ich strop zalega na giebokosci 2,0 + 3,7 m p.p.t. a migzszos¢
maksymalna dochodzi do 1,1 m. Mady gliniaste w stanie plastycznym
charakteryzujg sie niskimi wartosciami parametrow wytrzymatosciowych
a takze duzg Scisliwoscia.

V serie budujg sypkie grunty rzeczne facji korytowej wyzszego tarasu zalewowego Wisty,

>

Va

znajdujgce sie w stanie $rednio zageszczonym, reprezentowane przez piaski
réznoziarniste, lokalnie z domieszkg zwiréw. Usredniona wartos¢ stopnia zageszczenia Ip
jest réwna 0,45. Strop serii piaskdw korytowych nawiercono na gtebokosci 1,7 + 3,3 m
p.p.t. a ich migzszos¢ przekracza 4,3 m. Ponizej gtebokosci 3,07 + 3,88 m p.p.t. piaski
korytowe tarasu zalewowego Wisty sg nawodnione i tworzg warstwe wodono$ng
pierwszego poziomu wéd gruntowych. Piaski fluwialne facji korytowej wyrdzniajg sie
wysokimi warto$ciami parametrow wytrzymato$ciowych oraz matg $Scisliwoscig.
Ze wzgledu na naturalne zréznicowanie sktadu granulometrycznego w obrebie serii
piaskow korytowych Wisty wyodrebniono dwie warstwy geotechniczny:

warstwa obejmuje Srednio zageszczone piaski drobne, ktére dominujg
w stropowych partiach serii sypkich utworéw fluwialnych facji korytowej,
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» Vb warstwa obejmuje piaski srednie i grube o genezie fluwialnej, rozpoznane na gtebokosci
przekraczajacej 2,1 + 3,6 m p.p.t.

Model budowy geologicznej opracowany na podstawie wykonanych wiercen badawczych
oraz przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wydzielonych w podtozu analizowanego terenu
przedstawiono na profilach odwiertéw prezentowanych w zatgczniku 2.

Wartosci charakterystyczne parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntow
budujagcych podtoze dziatki nr ew. 4 zestawiono w tabeli 1.

Tab. 1 Wartosci charakterystyczne parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntow.

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj| Stopien Gestos¢ Kat |Spéjnosé |Edometryczny Modut Uwagi
w— warstwy gruntu| plast./ |objetosciowa|tarcia modut ogolnego
wy zageszcz. wew. $cisliwosci |odksztatcenia
pierwotnej gruntu
I/ 1p p(n) wl(Jn) Cl(Jn) M(()n) Eo™
[KN/m?3] [ 9 [kPa] [MPa] [MPa]
I Grunty nasypowe Mg - 15,0 - - - — grunty
stabonosne
1l Grunty organiczne Or - 14,0 - - - - grunty nienosne
Il | Sypkie grunty rzeczne facji | siSa, 0,35 17,5 29,7 0,0 48 38 grunty nosne,
powodziowej w stanie FSa o watpliwej
$rednio zageszczonym wysadzinowosci
IVa | Spoiste, nieskonsolidowane 0,20 19,5 10,0 16,0 16 11
grunty rzeczne w stanie grunty nosne,
twardoplastycznym saSi, bardzo
. . . Si, clISi wysadzinowe,
IVb | Spoiste, nieskonsolidowane 0,40 19,0 8,0 10,0 12 8 silnie scisliwe
grunty rzeczne w stanie
plastycznym
Va . .| FSa 0,45 w 17,5 30,2 0,0 58 43 ,
Sypkie grunty rzeczne facji grunty nosne,
. T - nw 19,0 el
korytowej w stanie $srednio matoscisliwe,
Vb zageszczonym MSa, 0,45 w 18,5 32,7 0,0 90 75 niewysadzinowe
CSa nw 20,0
UWAGA: Wartosé obliczeniowq parametru geotechnicznego nalezy wyznaczyé wg wzoru x¥ = ym -X® przyjmujgc bardziej

niekorzystng z obliczonych wartosci

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki geotechniczne wystepujace w podiozu dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym
6/29, obreb 1-06-22 zlokalizowanej w sasiedztwie ul. tokciowej i ul. Sytej w Warszawie, rozpoznane
w wierceniach badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji, sg typowe dla obszaru
wyzszego tarasu zalewowego Wisty. W strefie przypowierzchniowej omawianego terenu stwierdzono
obecno$¢ nieciggtej warstwy gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) oraz gruntéw organicznych
(I warstwa geotech.) tworzacych prochniczy poziom glebowy, podscielonych przez rodzime grunty
mineralne, reprezentowane przez osady rzeczne facji powodziowej, wyksztatcone zaréwno w postaci

02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A; 05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4
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srednio zageszczonych mad piaszczystych (lll warstwa geotech.) jak i nieskonsolidowanych gruntow
spoistych (mad gliniastych), znajdujacych sie w stanie twardoplastycznym i plastycznym (IV seria
geotech.). Bezposrednie podifoze utworéw powodziowych Wisty tworzy rozlegta seria rzecznych,
réznoziarnistych piaskow fluwialnych facji korytowej, wystepujgcych w stanie srednio zageszczonym
(V seria geotech.).

Ustalone zwierciadto wod podziemnych pierwszej warstwy wodonosnej w warunkach
naturalnych stabilizuje sie na gtebokosci 3,07 + 3,88 m p.p.t. jednak podczas diugotrwatych opadéw
atmosferycznych a takze wysokich standéw wdéd w korycie Wisty poziom zwierciadta wéd gruntowych
moze ulec podwyzszeniu o ok. 1,8 + 2,0 m powyzej wysokosci rozpoznanej w sierpniu 2024 r.
Warstwe wodonosng budujg $rednio i dobrze wodoprzepuszczalne, korytowe piaski rzeczne
wyzszego tarasu zalewowego Wisty (V seria geotech.). Wody gruntowe sg drenowane przez Wiste,
ktdrej koryto stanowi lokalng baze drenazowa.

Nosnos¢ podioza gruntowego na analizowanym terenie jest determinowana obecnoscig serii
spoistych, nieskonsolidowanych gruntéw rzecznych facji powodziowej (IV seria geotech.). Ze wzgledu
na wzrost wilgotnosci mad gliniastych wraz ze zwiekszaniem sie gtebokosci wartosci parametrow
wytrzymatosciowych a takze modutéw odksztatceniowych ulegajg obnizeniu.

Grunty organiczne tworzgce prochniczy poziom glebowy, wystepujgce przy powierzchni
terenu w postaci ciggtej warstwy o migzszosci osiggajgcej ok. 0,3 + 0,4 m (Il warstwa geotech.)
sg kwalifikowane do grupy gruntéw nienosnych.

Rodzime, sypkie grunty rzeczne facji korytowej (V seria geotech.) cechujg sie wysokimi
wartosciami parametrow wytrzymatosciowych a takze niewielkg odksztatcalnoscig, co umozliwia
bezposrednie posadowienie fundamentéow typowych obiektéw budowlanych. Strop korytowych
piaskow fluwialnych rozpoznano na gtebokosci 1,7 + 3,3 m p.p.t.

Z uwagi na silng wysadzinowos¢ spoistych gruntéw rzecznych facji powodziowej (IV seria
geotech.) fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej maksymalnej gtebokosci przemarzania,
tj. na gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m ponizej docelowej powierzchni terenu a roboty ziemne
i fundamentowe nie mogag byé prowadzone w okresach mozliwych spadkéw temperatury powietrza
ponizej 0 °C.

W trakcie realizacji wiercen badawczych zlokalizowanych na analizowanym terenie
nie stwierdzono obecnosci substancji chemicznych mogacych $wiadczyé o zanieczyszczeniu
Srodowiska gruntowego metalami ciezkimi oraz substancjami ropopochodnymi. Wobec braku
widocznych $ladéw zanieczyszczen chemicznych nie zachodzi konieczno$é wykonywania prac
majgcych na celu oczyszczenie poditoza gruntowego.

Na etapie geotechnicznych prac badawczych, ktérych wyniki sg prezentowane w niniejszej
dokumentacji nie stwierdzono wystepowania aktywnych proceséw geodynamicznych a rozpoznane
warstwy gruntowe cechujg sie poziomym zaleganiem. Zgodnie z klasyfikacjga przedstawiong
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w podtozu dziatki nr ew. 6/29, obreb 1-06-22, obreb 4-16-29, potozonej w sgsiedztwie ul. Lokciowej
i ul. Sytej w Warszawie wystepujg proste warunki gruntowe.

mgr Jarostaw Przygoda
upr. geol. nr VII-1722
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® Otw. 1 - lokalizacja i numer wiercenia badawczego
————— - granica analizowanego terenu
Pracownia Badan n” - , . . .
Geotechnicznych ”G Ee bud S.C. Opinia geptec;hmczna wraz z dokumentaga badan pqd’fqza
Nazwisk Dat Podoi dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
Opracowal Szaév;:r;ki sierpier’? 202 aT ocpis na terenie dziatki nr ew. 6/29, obreb 1-06-22
: : : ul. Z. Vogla w Warszawie
Sprawdzit J. Przygoda sierpien 2024 r. przy 9
Skala: Nr zatacznika: 1
1:2000 MAPA DOKUMENTACYJNA Nr rysunku: 1
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Ootwor numer 1

Zat.Nr: 2.1.

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Warszawa
Gmina: dzielnica Wilanow

Inwestor:

Obiekt: Dz. nr ew. 6/29, obreb 1-06-22

System wiercenia: obrotowy

Powiat: m.st. Warszawa Wiercenie: P.B.G. "GEOBUD" s.c. Rzgdna:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1:30 | Data wiercenia:
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7 Humus pylasto-piaszczysty, szaro-bragzowy
(préchniczy poziom glebowy) 1] Or In
NN . ._
A~ 0.30 Piasek pylasty, szaro-brgzowy, rzeczny facji
| ) powodziowej
A~ 0.50 Piasek pylasty na pograniczu pytu piaszczystego, szg
e e szaro-brgzowy, rzeczny facji powodziowej .
0 P O . 1 siSa
A~ 0.80 Piasek pylasty, szaro-brgzowy, rzeczny facji
o o ° G owodziowej
gil.o © 2. ew p | szg/ln
s 5% o,
T At 1.10 Pyt piaszczysty, szaro-brazowy, rzeczny facji .
- - powodziowej IVa saSi tpl mw 0x1
AT 1.30 Piasek pylasty, szaro-brgzowy, rzeczny facji is
| ) powodziowej " si>a
A~ 1.50 Piasek drobny, zapylony, bragzowo-z6tty, rzeczny
R facji powodziowej
1.70 Piasek drobny, brazowo-z6lty, rzeczny facji FS
korytowej a
Va
] 2.10 Piasek $redni, szaro-z6tty, rzeczny facji
korytowej Vb MSa
2.40 Piasek drobny, rdzawo-z6tty, rzeczny facji
korytowej
Va FSa
'a:, w
S - 2.90 Piasek $redni,rdzawo-brazowy, rzeczny facji
S [9%G korytowej
g Vb | MSa
. 3.30 Piasek drob 704 facji
3.30 . . iasek drobny, szaro-zétty, rzeczny facji
- kOrytOWej Va FSa
[o7 3.50 Piasek $redni, z6to-szary do jasnoszarego,
S rzeczny facji korytowej szg
g -
S
a . 7" T ub n n - - n T
LRI 4.20 Piasek $redni ze zwirem, jasnoszary, rzeczny facji
Y korytowej
Lo © .0 MSa
L . .
4.60 Piasek $redni, z6to-szary, rzeczny faciji nw
korytowej Vb
5.0
Lt 5.30 Piasek gruby ze zwirem, bragzowo-szary, rzeczny
CONCIL N facji korytowej
° 5% %@ CSa
60 — 6.00
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8
[s} .
T saSi 0x1
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1.60 Pyt ilasty z przewarstwieniami pytu,
szaro-brgzowy, rzeczny facji powodziowej .
clSi 1x2
w
2.00 Pyt piaszczysty, brgzowo-szary, rzeczny facji
powodziowej IVb Si pl 2x2
] 2.30 Piasek drobny, szaro-zo6tty, rzeczny facji
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g korytowej FSa
=}
\ ARNRVAL-
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35 3.50 Piasek drobny, zétto-szary, rzeczny facji
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a
MSa
szg nw
v, . ; ° /,, . 4.90 Piasek gruby ze zwirem, brgzowo-szary, rzeczny b
50 |, N facji korytowej Vi CSa
- i 5.20 Piasek $redni ze zwirem, z6tto-szary, rzeczny
facji korytowej
- 9 MSa
; 5 bc
<%l
6.0 6.00
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8
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o s
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5
s
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9
a
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korytowej
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Pracownia Badan Geotechnicznych

Tel +48 603 894 776 e-mall: geobud@o2.pl

~GE@BUD" s..

02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

otwor numer 4

Zat.Nr: 2.4,

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Warszawa

Gmina: dzielnica Wilanéw Inwestor:

Obiekt: Dz. nr ew. 6/29, obreb 1-06-22

System wiercenia: obrotowy

Powiat: m.st. Warszawa Wiercenie: P.B.G. "GEOBUD" s.c. Rzgdna:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1:30 | Data wiercenia:
:8 % g ‘g =} O \%
O ®© 1 N = \
o| B % ) Pr‘?f" Przelot o . g z & S § 93
| 295 & litologiczny Opis litologiczny 2= 5 ) B 8%
8588 | 2 s g | 58| 2| "%
s g 5| & | & E E
2| (mppgd | @ | [m] [m] > ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Humus pylasto-piaszczysty, brgzowo-szary
(préchniczy poziom glebowy)
1] Or szg
0.40 Pia“sek drobr_]y, zapylony, z6lto-szary, rzeczny
facji powodziowej 1! FSa | szg/In
mw
0.70 Pyt piaszczysty, mato spoisty, szaro-brazowy,
rzeczny facji powodziowej IVa saSi tpl ox1
1.00 Piasek pylagty, szaro-brazowy, rzeczny facji
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2.60 Pyt ilasty, brazowo-szary, rzeczny facji
powodziowej
&
g Vb clSi pl 2x3
[
R
O
M
3.3 3.30 Piasek drobny, rdzawo-z6ity do z6#to-szarego,
rzeczny facji korytowej Va FSa
3.60 Piasek sredni, zotto-szary, rzeczny facji
korytowej Vb MSa
3.90 Piasek drobny, jasnoszary, rzeczny facji korytowej
Va FSa
4.30 Piasek $redni ze zwirem, jasnoszary, rzeczny facji
korytowej
g
% szg nw
K9)
a
4.80 Piasek $redni, jasnoszary, rzeczny facji korytowej
o & L a 5.10 Piasek $redni ze zwirem, z6tto-szary, rzeczny Vb MSa
PR facji korytowej
I3 u“ u“‘,g J
L o ; » N ba
.® e,
i 5.60 Piasek $redni, z6to-szary, rzeczny facji
korytowej
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Pracownia Badan Geotechnicznych

~GE@BUD" s..

02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A
Tel +48 603 894 776 e-mall: geobud@o2.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor numer 5

Zat.Nr: 2.5.

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Warszawa
Gmina: dzielnica Wilanow

Obiekt: Dz. nr ew. 6/29, obreb 1-06-22

Inwestor:

System wiercenia: obrotowy

Powiat: m.st. Warszawa Wiercenie: P.B.G. "GEOBUD" s.c. Rzgdna:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1:30 | Data wiercenia:
:8 % g ‘g =} O \%
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z‘)y\ Nasyp pylasto-piaszczysty z domieszka okruchéw
gruzu i humusu, bragzowo-szary
| Mg In
vw\); _ ]
| AT 0.40 Piasek pylasty, szaro-brgzowy, rzeczny facji
ce ey powodziowej .
VL, siSa szg
PP 0.80 Piasek drobny, zapylony, z6tto-szary, rzeczny
el facji powodziowej
F1.0 |, e - i
T m
O FSa | szg/n
“ n é‘\!
g < R
é - il 1.60 Pyt piaszczysty, szaro-brazowy, rzeczny facji
T ) © ™ powodziowej )
~ . IVa saSi tpl 0x1
—2.0 S ; -2 =
2 &, 2.00 Piasek pylasty, brazowo-z6tty, rzeczny facji .
> powodziowej '“ siSa | szg
- il 2.20 Pyt piaszczysty, szaro-brgzowy do brazowo-szarego,
;..» ) N" rzeczny facji powodziowej
| L~ o~ saSi
. IVa tpl w 1x1
- N,-.. 2.70 Pyt, brgzowo-szary, rzeczny facji powodziowej
o Pl |
§ F3.0 |— -~
5 ~ 3.10 Pyt ilasty, ciemnoszary, rzeczny facji powodziowej .
3-’12\3 © ﬁ// yHlasty y ylaciip ) Vb | csi | pl 23
33| | ] r N 3.30 Piasek $redni, szaro-z6tty do z6to-szarego,
| . rzeczny facji korytowej
gl Vb MSa
_.wu ] P k n f I k T
’ ; 3.80 iasek drobny, jasnoszary, rzeczny facji korytowej Va Fsa
40 o ’. o 4.00 Piasek $redni ze zwirem, jasnoszary, rzeczny facji
PR korytowej
or ' p
| e 4.40 Piasek $redni, jasnoszary, rzeczny facji korytowej
I SRS nw
3 i o] szg
9 . .
o :' .
50 ' ’ ; Qp ] a 5.00 Piasek $redni ze zwirem, brgzowo-szary, rzeczny Vb MSa
PR facji korytowej
» j « )
ey
L % e
5.80 Piasek $redni, z6lo-szary, rzeczny facji
6.0 korytowej
’ 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Oznaczenia do profilow i przekrojow geotechnicznych

Rodzaj gruntu Stan gruntu
S o
o O O Bo Gtazy suchy su
0 Co”~0
O o° 000 I
Ooo00 o© oo° Co Kamienie | mato wilgotny mw
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.;:?: 2 -5 Wilgotnosé '
Pieerary e ::,f Gr Zwir wilgotny W
CSa Piasek gruby nawodniony nw
MSa | Piasek Sredni .. bardzo luzne bin
FSa*® | Piasek drobny o luzne In
siSa | Piasek pylasty Zageszczenie | €  $rednio zageszczone szg
clSa | Piasek ilasty () zageszczone zg
Si Pyt @ bardzo zageszczone bzg
L saSi Pyt piaszczysty -e bardzo migkkoplastyczna | bmpl
/ clSi Pyt ilasty -8 miekkoplastyczna mpl
/ saclSi | Glina pylasta Konsystencja | @  plastyczna pl

_:/:_/_:/_:/_::' sasiCl | Glina ilasta e twardoplastyczna tpl

r/_ /__/__/_ j' cl " @ zwarta FAY

//// / saCl It piaszczysty
i = ,\“j ] Otw. 1 numer otworu badawczego

o ~ 5 siCl It pylasty 155,7 rzedna otworu badawczego
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Or Grunty organiczne Poziom wody ustalony
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Symbole dodatkowe:
Or(T) | Torf + domieszki innego gruntu

T = = ) /I drobne przewarstwienia
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S / grunty na granicy rodzajow
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